	ANTENNE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Convertono il campo e.m. in segnale elettrico;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Irradiano sotto forma di campo e.m. il segnale elettrico;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Rendono possibile le radiocomunicazioni;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Principio di dualità (caratteristiche in trasmissione e recezione)
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARATTERISTICHE
	
	
	
	
	
	
	

	· Guadagno
	E’ dato dalla capacità dell’antenna di concentrare il campo e.m., è misurato per confronto tra l’antenna considerata e una sorgente isotropica ideale [dB]

G= S                    G= 10lg S
   Siso                             Siso
	
	
	
	
	
	

	· Impedenza caratteristica
	Rappresenta la resistenza che esso oppone alla trasmissione di o.e.m.

Zo= E = √μo ≈377Ω

       H     εo
	
	
	
	
	
	

	· Direttività

 
	E’ definita come rapporto tra intensità di radiazione irradiata in una tale direzione, e la potenza totale irradiata su tutte le direzioni.

S= G. _V_
         4πr²
	
	
	
	
	
	

	· Apertura angolare

· 
	E’ quell’angolo formato dalle due direzioni in cui l’angolo si riduce al 70%. Va visto sul piano verticale e orizzontale.




	
	
	
	
	
	

	· Rendimento

· 
	E’ il rapporto fra la potenza trasmessa e quella assorbita

ή= Pu
      Pt
	
	
	
	
	
	

	· Diagramma di radiazione
	E’ composto da lobi primari e secondari. La modalità di irradiazione di ogni antenna è rappresentata dal diagramma di radiazione, che indica la direzione dove fluisce l’energia e.m.

(è un grafico polare e normalizzato)







	
	
	
	
	
	


	VARIE ANTENNE
	
	
	
	

	· Antenna a dipolo
	E’ costituita da un conduttore elettrico lineare, ed è diviso in 2 parti di pari lunghezza. 
	Guadagno

2,15 dB
	Imped.

150 Ω
	Ap. Ang.

79°

	· Antenna YAGI tv
	E’ impiegata per la recezione televisiva. Le antenne VHF si dividono in: monocanali e a banda larga.
	Banda

52-862 MHz
	G=2-15 dB

Z= 75 Ω  
	Ap. Ang.

10°-40°   a seconda del guadagno

	· Antenna parabolica
	E’ dotata di  uno specchio parabolico e una parte metallica dove c’è l’ illuminatore. Può essere utilizzata sia in trasmissione che in recezione. (Primo fuoco, e Off-set)
	
	
	

	· Antenna ground-plane (marconiana)
	Può essere utilizzata nelle applicazioni FM e HF. E’ costituita da un dipolo a stilo lungo ѓ/4 . Sulla base isolata del dipolo sono fissati 4 radianti in alluminio o in fibra di vetro lunghi circa 75 cm.
	
	G= 2-4 dB

Z= 75 Ω  
	


CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

	N° di banda
	Simbolo (Sigla) 
	Gamma di frequenza
	Gamma di lunghezza d'onda
	Definizione

	      4
	          VLF
	   da 3 KHz
   a 30 KHz
	da 100 Km 
a 10 Km
	miriametriche 

	      5
	           LF
	   da 30 KHz
   a 300 KHz
	da 10 Km 
a 1 Km
	chilometriche

	      6
	           MF
	   da 300 KHz
   a 3000 KHz
	da 1 Km 
a 0,1 Km
	ettometriche 

	      7
	           HF
	   da 3 MHz
   a 30 MHz 
	da 100 m 
a 10 m
	decametriche

	      8
	           VHF

	   da 30 MHz
   a 300 MHz
	da 10 m 
a 1 m
	metriche

	      9
	          UHF
	   da 300 MHz
   a 3000 MHz
	da 100 cm 
a 10 cm
	decimetriche

	     10
	          SHF
	   da 3 GHz
   a 30 GHz 
	da 10 cm 
a 1 cm
	centimetriche

	     11
	          EHF
	   da 30 GHz
   a 300 GHz 
	da 10 mm 
a 1 mm
	millimetriche

	     12
	     microonde
	   da 300 GHz
   a 3000 GHz
	da 1 mm 
a 0,1 mm
	decimillimetriche


Lobo secondario





Lobo principale








